[bookmark: _GoBack]附件：本次采购项目的技术参数及相关要求
	序号
	名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	1
	跑步机
	★1、屏幕显示：显示速度、坡度、时间、距离、步数、卡路里、心率、攀爬距离，不低于8种运动程序，不低于3种运动模式设置，配备USB充电接口、水壶架、可放置手机。
2、实时运动管理，微信运动步数，玩转运动社交，无需下载APP，步数，卡路里，里程，同步记录，健康效果随时监控，更直观。
★3、跑台：≧520*1450m宽度坚韧跑带，消音全减震跑台；扬升坡度：≧0—15%；马达：最大速度≧18km/h；具有心率测试功能。
★4、培训课程：提供投标品牌自主开发在线直播及回播健身课程服务软件，每天直播≧2节教练实时培训课程，涵盖跑步机及其它器材的训练直播课程，直播授课教练需获得NSAM—CPT或ACE—CPT相关认证。课程服务软件免费使用≧2年（2022—2023年））投标人需出具针对本项目的课程服务承诺函加盖公章。（课程培训承诺函格式自拟）
	2
	台

	2
	动感
单车
	1、外观：三角形车架，工字底管，更加稳定的车身结构和底盘设计；皮带：多沟槽皮带传动，静音顺畅。
2、脚踏：铝合金脚踏（带滚珠），负重、抗压及耐磨性能好，使用寿命长，转动顺畅无卡顿。
3、坐垫：专业骑行坐垫，提升坐垫人机工程学及透气性，长时间骑行更加舒适，座椅可前后上下调节，附带身高参考刻度线，扶手可上下调节。
4、承重≥120KG。
	1
	台

	3
	椭圆机
	★1、电子表屏≧6英寸LCD全中文显示：时间、速度、卡路里、距离、总里程、阻力、次数、瓦特值、心率。仪表具有Mp3音频输入、带USB充电接口、立体音响播放、大风量风扇功能、瓦特控制、测心率、测体脂、测室温等多种功能，仪表有可调节Ipad架装置。提供≧10段电动坡度调节，快捷按键电动坡度调节，更快速、便捷，角度不同运动强度匹配不同坡度，实现高效的身体律动，电磁控阻力系统具有≧22段阻力调节、商用级4道铝合金滑轨、顺畅不脱轨。
★2、培训课程：提供投标品牌自主开发在线直播及回播健身课程服务软件，每天直播≧2节教练实时培训课程，涵盖椭圆机及其它器材的训练直播课程，直播授课教练需获得NSAM—CPT或ACE—CPT相关认证。课程服务软件免费使用≧2年（2022—2023年））投标人需出具针对本项目的课程服务承诺函加盖公章。（课程培训承诺函格式自拟）
3、配置静、动态双把手、不同训练方式，带阻力快捷调节按键，带大口径水壶架及置物架。超宽大缓冲脚踏满足各种不同尺寸的鞋码，EVA缓冲层可以有效避免关节冲击。使用者最大载重：≧160kg。
	1
	台

	4
	哑铃架
	1、 哑铃架表面采用烤漆技术，卡槽采用等离子切割打磨技术，能确保哑铃放上不会有磨损。
2、上下双层设计，可放置6副专业商用级哑铃；
★3、器材通过NSCC国体认证，认证书需在NSCC国体认证唯一官方网站http：//www.nscc.com.cn上能查询到。提供认证证书复印件加盖投标人公章。
	1
	套

	5
	可调节哑铃凳
	1、主框架采用≧T95*40*2.5mm钢管，器材立柱设有图文标注使用方法及注意事项。
2、采用铝合金把手端盖，调节插销均采用铝合金材质，符合人体生物力学原理，靠背角度0°、15°、30°、45°、60°、80°可调节。
★3、器材通过NSCC国体认证，认证书需在NSCC国体认证唯一官方网站http：//www.nscc.com.cn上能查询到。提供认证证书复印件加盖投标人公章。
	2
	台

	6
	大飞鸟
	1、锻炼部位：全身肌群。
2、外观自主研发设计、稳重、扎实，座垫双导轨固定设计，提供更好稳定性、舒适度。
3、PA材质表皮钢丝绳，含油且高柔韧性，使用顺畅度高。
★4、主框架采用大规格≧T120*50*2.5mm椭圆型钢管，保证机身的稳定性，调节插销及把手端盖均采用高强度铝合金材质；运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。
	1
	台

	7
	史密斯训练器
	1、功能：全身肌群。
2、主框架采用≥T120*50*2.5 mm椭圆型钢管。
3、安全配置：机身带一体操作功能演示牌及二维码扫码教学视频。
★4、器材通过NSCC国体认证，认证书需在NSCC国体认证唯一官方网站http：//www.nscc.com.cn上能查询到。提供认证证书复印件加盖投标人公章。
	1
	台

	8
	杠铃片
	1、外圆直径10kg—20kg450mm，中孔50mm，重量误差3‰，外包聚氨酯制作而成，内包铸铁，外包黑色pu，环保无味，耐磨，抗摔，坚固耐用。
	100
	KG

	9
	哑铃
	哑铃重量分别为：2.5、5、7.5、10、12.5、15kg。
	105
	KG

	10
	沙袋不倒翁
	1、规格：高度约170cm。
2、颜色：颜色图案随机发。
3、材质：仿皮+帆布双层。
	1
	个

	11
	多功能储物架
	1、产品材质：钢材烤漆
2、产品特点：可自由组装，可根据场地需求定做，不受场地和训练要求的限制，合理利用空间占地面积小，美观大方。
3、尺寸：≥1200*400*1500
	1
	个

	12
	健身镜
	1、定制高清健身房镜子。
2、尺寸：按实际墙面尺寸定制
3、镜子边框要定制镜框
	8
	㎡

	13
	PVC运动地胶
	1、产品规格及结构：厚度3.5mm及以上，从上到下依次是耐磨层，稳定层，发泡层。
2、拉伸强度≥1.0Mpa，拉断伸长率≥120%，阻燃性：Ⅰ级。
3、可溶性重金属铅含量≤20mg/㎡，可溶性重金属镉含量≤20mg/㎡。
★4、灰分含量＜5%，提供连续4个年度的灰分检测报告。（提供第三方检测机构出具的有效检测报告复印件，并加盖投标人鲜章）
★5、加热尺寸变化率（80°C，6h），长度、宽度、厚度分别≤0.05%。（提供第三方检测机构出具的有效检测报告复印件，并加盖投标人鲜章）
★6、吸水率（水，常温，2000h）≤0.1%。（提供第三方检测机构出具的有效检测报告复印件，并加盖投标人鲜章）
★7、快速变温试验：24个循环后，尺寸变化率（横向、纵向）≤0.01%，且样品表面无破损、变形等现象。（提供第三方检测机构出具的有效检测报告复印件，并加盖投标人鲜章）
★8、冷热冲击试验：24个循环后，拉伸强度变化率≤1%，尺寸变化率（横向、纵向）≤0.01%，且表面不破损、变形、脆裂等现象。（提供第三方检测机构出具的有效检测报告复印件，并加盖投标人鲜章）
★9、耐污染性符合GB/T11982.1—2015标准，污染物为食用油或者橄榄油，测试结果为0级。（提供第三方检测机构出具的有效检测报告复印件，并加盖投标人鲜章）
★10、耐环境应力开裂测试时长不少于9000h，破裂率为0%。（提供第三方检测机构出具的有效检测报告复印件，并加盖投标人鲜章）
★11、提供自然气候暴露试验时长不少于十二个月的检测报告，自然气候暴露后，外观表面无开裂、粉化现象。（提供第三方检测机构出具的有效检测报告复印件，并加盖投标人鲜章）
★12、耐湿热老化10000h后，外观无明显变化，灰卡评级4级。（提供第三方检测机构出具的有效检测报告复印件，并加盖投标人鲜章）
	54
	㎡

	14
	橡胶
地垫
	规格：50cm * 50cm * 2cm
1、采用复合材料高温热压而成。
2、面层为彩色颗粒。
3、底层为橡胶彩色颗粒用环保胶粘合而成，底层采用防滑抓地设计。
4、抗摔，耐磨，环保无味
	6
	㎡

	15
	瑜伽垫
	规格：183*61*6MM
1、PE环保材质，无任何异味。
2、对称平衡体式引导系统，双面防滑，回弹力好，耐用。     
3、多色可选。
	10
	个

	16
	壶铃
	规格：2/4/6/8/10/12/14/16/18/20KG     
1、手把为电镀，手柄直径30mm
2、外包含45%彩色天然橡胶，内包铸铁，重量误差为3‰。
	92
	KG

	17
	筋膜按摩器
	1、功能：身体按摩、激活肌肉、筋膜放松、消除疲劳，拉伸肌肉和筋膜组织 
2、按摩头数量 5个：气垫缓冲头、圆形硅胶头、锥形头、平扁头、U形头 
3、档位可调节，最低档位≧1600RPM/min最高档位≦2800RPM/min
4、表面工艺 喷涂防滑橡胶手感油、表面抗静电(不粘附灰尘)、附着力强(刮擦不掉油)、 
5、不开裂(对折不开裂)、耐磨性优、手感细腻
	2
	个

	1、为保证训练器材售后服务统一、管理规范化，供应商所投1—7项产品必须为同一品牌，不得出现多个不同品牌产品，否则，作无效响应处理。
2、签订合同时成交供应商需提供序号1—7项产品制造商针对本项目的售后服务承诺函原件。
3、成交供应商在本项目成交结果公告发出后的3个工作日内，将所有磋商资质证明材料：检验报告、产品相应的认证证书等原件提交给采购人进行审查，验收合格后方能签订合同。成交供应商提供的资质证明材料与采购文件要求不相符的，按虚假响应处理，采购人有权将排在后一位的成交候选人做为成交供应商，以此类推。
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